Lapos folyóka NW 100, betonból, lejtés nélkül, rács nélkül (rács külön pozícióban), folyóka végei horony illetve nút kialakítással.

Ajánlott típus:

Lapos folyóka NW 100 8 cm

Beépítési magasság 8 cm,

Pl. BGF-LAPOS FOLYÓKA NW 100, 8 cm, vagy egyenértékű.
Lapos folyóka NW 100 10 cm

Beépítési magasság 10 cm,

Pl. BGF-LAPOS FOLYÓKA NW 100, 10 cm, vagy egyenértékű.
Rácsok a BGF Lapos folyókához, mindkét beépítési magassághoz azonos.

Ajánlott típus:

Lapos folyóka - Préselt rács 15 kN, 1000

Préselt rács, vizsgált terhelés  15 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BGU PRÉSELT RÁCS 1000/155/3, vagy egyenértékű.
Lapos folyóka - Préselt rács 15 kN, 1000, rozsdamentes

Préselt rács, vizsgált terhelés  15 kN, 1000 mm hosszú, rozsdamentes,

Pl. BGU PRÉSELT RÁCS 1000/155/3, vagy egyenértékű.
Lapos folyóka - Bepattanó acél rács 125 kN, 1000

Bepattanó acél rács, vizsgált terhelés  125 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BGU BEPATTANÓ ACÉL RÁCS 1000/155/3 MW 31/9 vagy egyenértékű.

Lapos folyóka - Bepattanó acél rács 125 kN, 1000 rozsdamentes
Bepattanó acél rács, vizsgált terhelés  125 kN, 1000 mm hosszú, rozsdamentes
Pl. BGU BEPATTANÓ ACÉL RÁCS 1000/155, vagy egyenértékű.
Lapos folyóka – Hálós öntöttvas rács 250 kN, 500

Hálós öntöttvas rács, vizsgált terhelés 250 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BGU HÁLÓS ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/155/3 vagy egyenértékű.
Résfolyóka rátétek a BGF Lapos folyókához, mindkét beépítési magassághoz azonos.
Ajánlott típus:

Lapos folyóka - résfolyóka rátét 250 kN, szimmetrikus
Résfolyóka rátét, vizsgált terhelés  250 kN, 1000 vagy 2000 mm hosszú,

Pl. BG-SA RÉSFOLYÓKA RÁTÉT 1000/163/140, vagy egyenértékű.

Lapos folyóka - résfolyóka rátét 250 kN, aszimmetrikus
Résfolyóka rátét, vizsgált terhelés  250 kN, 1000 vagy 2000 mm hosszú,

Pl. BG-SA RÉSFOLYÓKA RÁTÉT 1000/163/140, vagy egyenértékű.
Lapos folyóka - résfolyóka rátét 250 kN, aszimmetrikus, rozsdamentes
Résfolyóka rátét, vizsgált terhelés  250 kN, 1000 vagy 2000 mm hosszú, rozsdamentes
Pl. BG-SA RÉSFOLYÓKA RÁTÉT 1000/163/140, vagy egyenértékű.

Lapos folyóka - résfolyóka rátét 250 kN, aszimmetrikus, rozsdamentes
Résfolyóka rátét, vizsgált terhelés  250 kN, 1000 vagy 2000 mm hosszú, rozsdamentes
Pl. BG-SA RÉSFOLYÓKA RÁTÉT 1000/163/140, vagy egyenértékű.
Lapos folyóka - résfolyóka rátét 400 kN, szimmetrikus
Résfolyóka rátét, vizsgált terhelés  400 kN, 1000 vagy 2000 mm hosszú,

Pl. BG-SA RÉSFOLYÓKA RÁTÉT 1000/163/140, vagy egyenértékű.

Lapos folyóka - résfolyóka rátét 400 kN, aszimmetrikus
Résfolyóka rátét, vizsgált terhelés  400 kN, 1000 vagy 2000 mm hosszú,

Pl. BG-SA RÉSFOLYÓKA RÁTÉT 1000/163/140, vagy egyenértékű.

Lapos folyóka - résfolyóka rátét 400 kN, aszimmetrikus, rozsdamentes
Résfolyóka rátét, vizsgált terhelés  400 kN, 1000 vagy 2000 mm hosszú, rozsdamentes
Pl. BG-SA RÉSFOLYÓKA RÁTÉT 1000/163/140, vagy egyenértékű.

Lapos folyóka - résfolyóka rátét 400 kN, aszimmetrikus, rozsdamentes
Résfolyóka rátét, vizsgált terhelés  400 kN, 1000 vagy 2000 mm hosszú, rozsdamentes
Pl. BG-SA RÉSFOLYÓKA RÁTÉT 1000/163/140, vagy egyenértékű.

Ellenőrző akna a BGF Lapos folyókához, mindkét beépítési magassághoz azonos.

Ajánlott típus:

Lapos folyóka – Ellenőrző akna  250 kN, szimmetrikus
Lapos folyóka – Ellenőrző akna, vizsgált terhelés 250 kN, 500 mm hosszú, horganyzott
Pl. ELLENŐRZŐ AKNA 500/163/140, vagy egyenértékű.

Lapos folyóka – Ellenőrző akna  250 kN, aszimmetrikus
Lapos folyóka – Ellenőrző akna, vizsgált terhelés 250 kN, 500 mm hosszú, horganyzott
Pl. ELLENŐRZŐ AKNA 500/163/140, vagy egyenértékű.
Lapos folyóka – Ellenőrző akna  250 kN, szimmetrikus, rozsdamentes
Lapos folyóka – Ellenőrző akna, vizsgált terhelés 250 kN, 500 mm hosszú, rozsdamentes
Pl. ELLENŐRZŐ AKNA 500/163/140, vagy egyenértékű.

Lapos folyóka – Ellenőrző akna  250 kN, aszimmetrikus, rozsdamentes
Lapos folyóka – Ellenőrző akna, vizsgált terhelés 250 kN, 500 mm hosszú, rozsdamentes
Pl. ELLENŐRZŐ AKNA 500/163/140, vagy egyenértékű.
Tartozékok a Lapos folyókához NW 100 (Lapos folyóka 100)

Pl. BG LAPOS FOLYÓKÁHOZ vagy egyenértékűhöz
Ajánlott típus:

Lapos folyóka Homlok ill. Véglap DN100 horganyzott

Lapos folyóka homlok vagy véglap DN 100

Pl. BGF vagy BGF-Z HOMLOK vagy VÉGLAP DN 100 vagy egyenértékű.
Lapos folyóka NW 100 Bűzelzáró 
BG Bűzelzáró padlókifolyóhoz DN100
Pl. BGF Lapos folyóka- BŰZELZÁRÓ vagy egyenértékű.
BGF 100 bepattanó rögzítő fül
Bepattanó rögzítő fül BGU öntöttvas rácshoz
Pl. BGF BEPATTANÓ RÖGZÍTŐ FÜL BGU RÁCSHOZ vagy egyenértékű.
BGF 100 csavaros rögzítő fül
Csavaros rögzítő fül BGU öntöttvas rácshoz
Pl. BGF RÖGZÍTŐ FÜL BGU RÁCSHOZ vagy egyenértékű.

Lapos folyóka NW 100, alsó kifolyással

Pl. BGF-LAPOS FOLYÓKA vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Lapos folyóka NW 100 alsó kifolyással

Folyóka alsó kifolyással, DN 100
