Lapos folyóka, lejtés nélkül, betonból, bebetonozott öntöttvas tokkal, amelyhez a rácsok gyorscsatlakozó rendszerrel és/vagy csavarozással rögzíthetők, rács nélkül, belső keresztborda nélkül (folyókatest könnyebb tisztításáért), folyóka végei horony illetve nút kialakítással.

Pl. BGF-Z LAPOS FOLYÓKA SV G, NW 100 vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Lapos folyóka, öntöttvas tok NW 100 10 cm

Építési magasság 10 cm,

Pl. BGF-Z LAPOS FOLYÓKA SV G, NW 100, 10 cm, vagy egyenértékű.

Lapos folyóka, öntöttvas tok NW 150 10 cm

Építési magasság 10 cm,

Pl. BGF-Z LAPOS FOLYÓKA SV G, NW 150, 10 cm, vagy egyenértékű.

Lapos folyóka, öntöttvas tok NW 200 10 cm

Építési magasság 10 cm,

Pl. BGF-Z LAPOS FOLYÓKA SV G, NW 200, 10 cm, vagy egyenértékű.

Lapos folyóka, lejtés nélkül, betonból, bebetonozott horganyzott acél tokkal, amelyhez a rácsok gyorscsatlakozó rendszerrel és/vagy csavarozással rögzíthetők, rács nélkül, belső keresztborda nélkül (folyókatest könnyebb tisztításáért), folyóka végei horony illetve nút kialakítással.

Pl. BGF-Z LAPOS FOLYÓKA SV V, NW 100 vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Lapos folyóka, horganyzott acél tok NW 100 8 cm

Építési magasság 8 cm
Pl. BGF-Z LAPOS FOLYÓKA SV V, NW 100, 8 cm vagy egyenértékű.

Lapos folyóka, horganyzott acél tok NW 100 10 cm

Építési magasság 10 cm
Pl. BGF-Z LAPOS FOLYÓKA SV V, NW 100, 10 cm vagy egyenértékű.

Lapos folyóka, horganyzott acél tok NW 150 10 cm

Építési magasság 10 cm
Pl. BGF-Z LAPOS FOLYÓKA SV V, NW 150, 10 cm vagy egyenértékű.

Lapos folyóka, horganyzott acél tok NW 200 10 cm

Építési magasság 10 cm
Pl. BGF-Z LAPOS FOLYÓKA SV V, NW 200, 10 cm vagy egyenértékű.

Lapos folyóka, lejtés nélkül, betonból, bebetonozott rozsdamentes acél tokkal, amelyhez a rácsok gyorscsatlakozó rendszerrel és/vagy csavarozással rögzíthetők, rács nélkül, belső keresztborda nélkül (folyókatest könnyebb tisztításáért), folyóka végei horony illetve nút kialakítással.

Pl. BGF-Z LAPOS FOLYÓKA SV E, NW 100 vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Lapos folyóka, rozsdamentes acél tok NW 100 8 cm

Építési magasság 8 cm,

Pl. BGF-Z LAPOS FOLYÓKA SV E, NW 100, 8 cm vagy egyenértékű.
Lapos folyóka, rozsdamentes acél tok NW 100 10 cm

Építési magasság 10 cm,

Pl. BGF-Z LAPOS FOLYÓKA SV E, NW 100, 10 cm vagy egyenértékű.

Lapos folyóka, rozsdamentes acél tok NW 150 10 cm

Építési magasság 10 cm,

Pl. BGF-Z LAPOS FOLYÓKA SV E, NW 150, 10 cm vagy egyenértékű.

Lapos folyóka, rozsdamentes acél tok NW 200 10 cm

Építési magasság 10 cm,

Pl. BGF-Z LAPOS FOLYÓKA SV V, NW 200, 10 cm vagy egyenértékű.

Rácsok a BGF-Z Lapos folyókához, gyorscsatlakozó rendszerrel és/vagy csavarozással, (a csavartartozékok cserélhetőek).

Ajánlott típus:

Lapos folyóka NW 100 – Acélrács 125 kN 1000

Acél rács, vizsgált terhelés 125 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG-SV ACÉL RÁCS 1000/147/25, MW 30/30, „B” vagy egyenértékű.
Lapos folyóka NW 100 – Acél rács 250 kN 1000

Acél rács, vizsgált terhelés 250 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG-SV ACÉL RÁCS 1000/147/25, MW 30/10, „C” vagy egyenértékű.

Lapos folyóka NW 100 – Öntöttvas rács 250 kN 500

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 250 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/147/25, MW 16/120 „B/C” vagy egyenértékű.
Lapos folyóka NW 100 – Öntöttvas rács 250 kN 500 szűk réstávolság
Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 250 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/147/25, szűk réstávolság 6/120 „B/C” vagy egyenértékű.

Lapos folyóka NW 100 – Acél rács 600 kN 1000

Acél rács, vizsgált terhelés 600 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG-SV ACÉL RÁCS 1000/147/25, MW 30/30, „D/E” vagy egyenértékű.

Lapos folyóka NW 100 – Rozsdamentes acél rács 250 kN 1000

Rozsdamentes acél rács, vizsgált terhelés 250 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG-SV ROZSDAMENTES ACÉL RÁCS 1000/147/25, MW 30/10, „C” vagy egyenértékű.
Lapos folyóka NW 100 – Rozsdamentes perforált rács 250 kN 1000

Rozsdamentes acél rács, vizsgált terhelés 250 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG-SV ROZSDAMENTES PERFORÁLT RÁCS 1000/147/25, átm 8, „C” vagy egyenértékű.
Lapos folyóka NW 100 – Öntöttvas rács 400 kN 500

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 400 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/147/25, MW 18/120 „D” vagy egyenértékű.
Lapos folyóka NW 100 – Öntöttvas rács 600 kN 500

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 600 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/147/25, MW 24/24 „E” vagy egyenértékű.
Lapos folyóka NW 100 – Öntöttvas rács hosszbordás 600 kN 500

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 600 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/147/25, MW 27/13 „E” vagy egyenértékű.

Lapos folyóka NW 150 – Acél rács 125 kN 1000

Acél rács, vizsgált terhelés 125 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG-SV ACÉL RÁCS 1000/197/25, MW 30/30, „B” vagy egyenértékű.
Lapos folyóka NW 150 – Acél rács 250 kN 1000

Acél rács, vizsgált terhelés 250 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG-SV ACÉL RÁCS 1000/197/25, MW 30/10, „C” vagy egyenértékű.
Lapos folyóka NW 150 – Acél rács 600 kN 1000

Acél rács, vizsgált terhelés 600 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG-SV ACÉL RÁCS 1000/197/25, MW 30/30, „D/E” vagy egyenértékű.

Lapos folyóka NW 150 – Rozsdamentes acél rács 250 kN 1000

Rozsdamentes acél rács, vizsgált terhelés 250 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG-SV ROZSDAMENTES ACÉL RÁCS 1000/197/25, MW 30/10, „C” vagy egyenértékű.
Lapos folyóka NW 150 – Öntöttvas rács 250 kN 500

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 250 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/197/25, „B/C” vagy egyenértékű.
Lapos folyóka NW 150 – Öntöttvas rács 400 kN 500

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 400 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/197/25, „D” vagy egyenértékű.
Lapos folyóka NW 150 – Öntöttvas hosszbordás rács 600 kN 500

Öntöttvas rács hosszbordás, vizsgált terhelés 600 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS hosszbordás 500/197/25, „E” vagy egyenértékű.
Lapos folyóka NW 150 – Acél rács 400 kN 500

Acél rács, vizsgált terhelés 400 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG-SV ACÉL RÁCS 500/247/25, MW 30/30, „C/D” vagy egyenértékű.

Lapos folyóka NW 200 – Acél rács 400 kN 1000

Acél rács, vizsgált terhelés 400 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG-SV ACÉL RÁCS 1000/247/25, MW 30/30, „C/D” vagy egyenértékű.

Lapos folyóka NW 200 – Öntöttvas rács 400 kN 500

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 400 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/247/25, „D” vagy egyenértékű.
Lapos folyóka NW 200 – Öntöttvas rács hosszbordás 400 kN 500

Öntöttvas rács, hosszbordás vizsgált terhelés 400 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/247/25, MW 27/13 „D” vagy egyenértékű.

Lapos folyóka NW 200 – Acél rács rozsdamentes 250 kN 1000

Acél rács, rozsamentes, vizsgált terhelés 250 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG-SV ACÉL RÁCS ROZSDAMENTES 1000/247/25, 30/10 „c” vagy egyenértékű.

Lapos folyóka, betonból, alsó kifolyással, bebetonozott tokkal, vagy a nélkül,

Pl. BGF vagy BGF-Z LAPOS FOLYÓKA vagy egyenértékű, az építési magasságban nincs különbség.

Ajánlott típus:

Lapos folyóka alsó kifolyás DN 100

Folyóka alsó kifolyással, DN 100.

Lapos folyóka alsó kifolyás DN 150

Folyóka alsó kifolyással, DN 150.

Lapos folyóka alsó kifolyás DN 200

Folyóka alsó kifolyással, DN 200.

Homlok- vagy véglap Lapos folyókához,

Pl. BGF vagy BGF-Z LAPOS FOLYÓKÁHOZ vagy egyenértékűhez, horganyzott acélból, a folyóka, építési magasságában nincs különbség.

Ajánlott típus:

Lapos folyóka homlok, vagy véglap DN 100 horganyzott

PL. BGF vagy BGF-Z HOMLOK vagy VÉGLAP DN 100 vagy egyenértékű.

Lapos folyóka homlok vagy véglap DN 150 horganyzott

PL. BGF-Z HOMLOK vagy VÉGLAP DN 150 vagy egyenértékű.

Lapos folyóka homlok vagy véglap DN 200 horganyzott

PL. BGF vagy BGF-Z HOMLOK vagy VÉGLAP DN 200 vagy egyenértékű.

Bűzelzáró alsó kifolyáshoz

Bűzelzáró, a folyóka alsó kifolyásához.
PL. BG bűzelzáró alsó kifolyóhoz vagy egyenértékű.

BGF 100 csavar tartozékok öntöttvas rácshoz
PL. BGU csavar tartozék vagy egyenértékű

BGF 100 csavar tartozékok acél rácshoz
PL. BGU csavar tartozék vagy egyenértékű
