BGU-Z Univerzál folyóka NW 100 betonból, belső lejtéssel, vagy anélkül, bebetonozott öntöttvas, horganyzott, rozsdamentes acél tokkal, amelyhez gyorscsatlakozó rendszerrel és/vagy csavarral rács csatlakoztatható, rács nélkül (rács külön pozícióban), kereszt borda nélkül (a folyókatest könnyebb tisztításáért), folyóka végei horony illetve nút kialakítással.

Pl. BGU-Z UNIVERZÁL FOLYÓKA SV,  NW 100 vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Univerzál folyóka, öntöttvas tok NW 100 100/0
Öntöttvas tokkal, lejtés nélkül (0%).

Univerzál folyóka, öntöttvas tok NW 100/1-20

Öntöttvas tokkal, 0,5 %-os lejtéssel, 100/1-től 20-ig.
Univerzál folyóka, horganyzott tok NW 100 100/0
Horganyzott tokkal, lejtés nélkül (0%).

Univerzál folyóka, horganyzott tok NW 100/1-10

Horganyzott tokkal, 0,5 %-os lejtéssel, 100/1-től 10-ig.

Univerzál folyóka, rozsdamentes tok NW 100/5-0

Rozsdamentes tokkal, lejtés nélkül (0%).

Rácsok a BGU-Z Univerzál folyókához NW 100, gyorscsatlakozó rendszerrel az öntöttvas, horganyzott vagy rozsdamentes tokkal és/vagy csavarozással (a csavartartozékok cserélhetőek)

Ajánlott típus:

Univerzál folyóka NW 100 – Acél rács 125 kN 1000 mm
Acél rács, vizsgált terhelés 125 kN, 1000 mm hosszú,

 Pl. BG-SV ACÉL RÁCS 1000/147/25, MW 30/30, „B” vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 100 – Acél rács 250 kN 1000 mm
Acél rács, vizsgált terhelés 250 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG-SV ACÉL RÁCS 1000/147/25, MW 30/10, „C” vagy egyenértékű.
Univerzál folyóka NW 100 – Öntöttvas rács 250 kN 500 mm
Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 250 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/147/25, MW 16/120 „B/C” vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 100 – Öntöttvas rács 250 kN 500 mm, szűk réstáv
Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 250 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/147/25, szűk réstáv 6/120 „B/C” vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 100 – Acél rács rozsdamentes 250 kN 1000 mm
Acél rács vizsgált terhelés 250 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG-SV ACÉL RÁCS ROZSDAMENTES 1000/147/25, MW 30/10, „C” vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 100 – Rozsdamentes perforált rács 250 kN 1000

Rozsdamentes perforált rács, vizsgált terhelés 250 kN, 1000 mm hosszú, csak csavarozással,

Pl. BG-SV E PERFORÁLT RÁCS 1000/147/25, rozsdamentes V2A, „C” vagy egyenértékű.
Univerzál folyóka NW 100 – Öntöttvas rács 400 kN 500 mm
Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 400 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/147/25, „D” vagy egyenértékű.
Univerzál folyóka NW 100 – Öntöttvas hosszbordás rács 600 kN 500 mm
Öntöttvas hosszbordás rács, vizsgált terhelés 600 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS HOSSZBORDÁS RÁCS 500/147/25, MW 18/120„E” vagy egyenértékű.
Univerzál folyóka NW 100 – Öntöttvas hálós rács 600 kN 500 mm
Öntöttvas hálós rács, vizsgált terhelés 600 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS HÁLÓS RÁCS 500/147/25, MW 24/24„E” vagy egyenértékű.
Univerzál folyóka NW 100 – Acél rács 600 kN 1000 mm
Acél rács, vizsgált terhelés 600 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG-SV ACÉL RÁCS 1000/147/25, MW 30/30, „D/E” vagy egyenértékű.
Bekötő akna a BGU-Z Univerzál folyókához NW 100, 500 mm hosszú, ráccsal, iszapgyűjtővel és bebetonozott öntöttvas, horganyzott vagy rozsdamentes tokkal, amelyhez gyorscsatlakozó rendszerrel és/vagy csavarral rács csatlakoztatható.

Pl. BGU-Z BEKÖTŐ AKNA SV, 500/194/510, BGU-Z ISZAPGYŰJTŐ vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Univerzál folyóka NW 100 Bekötő akna, Acél rács 125 kN

Acél ráccsal, vizsgált terhelés 125 kN,

Pl. BG-SV ACÉL RÁCS 500/147/25, MW 30/30, „B” vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 100 Bekötő akna, Acél rács 250 kN

Acél ráccsal, vizsgált terhelés 250 kN,

Pl. BG-SV ACÉL RÁCS 500/147/25, MW 30/10, „C” vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 100 Bekötő akna, Öntöttvas rács 250 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 250 kN,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/147/25, „B/C” vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 100 Bekötő akna, Öntöttvas rács 400 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 400 kN,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/147/25, MW 18/120„D” vagy egyenértékű.
Univerzál folyóka NW 100 Bekötő akna, Öntöttvas rács 600 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 600 kN,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/147/25, MW 24/24 „E” vagy egyenértékű.
Univerzál folyóka NW 100 Bekötő akna, Hosszbordás öntöttvas rács 600 kN

Hosszbordás öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 600 kN,

Pl. BG-SV HOSSZBORDÁS ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/147/25, MW 27/13 „E” vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 100 Bekötő akna, Acél rács 600 kN

Acél ráccsal, vizsgált terhelés 600 kN,

Pl. BG-SV ACÉL RÁCS 500/147/25, MW 30/30, „D/E” vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 100 Bekötő akna, Rozsdamentes perforált rács 250 kN

Rozsdamentes lyukasztott ráccsal, vizsgált terhelés 250 kN, csak csavarozással,

Pl. BG-SV E PERFORÁLT RÁCS 500/147/25, rozsdamentes V2A „C” vagy egyenértékű.
Univerzál folyóka NW 100 Bekötő akna, Rozsdamentes hálós rács 250 kN

Rozsdamentes hálós ráccsal, vizsgált terhelés 250 kN, csak csavarozással,

Pl. BG-SV E ROZSDAMENTES HÁLÓS RÁCS 500/147/25, MW 31/15 „C” vagy egyenértékű.

Tartozékok az Univerzál folyókákhoz NW 100, bebetonozott öntöttvas, horganyzott vagy rozsdamentes tokkal, 

Pl. BGU-Z UNIVERZÁL FOLYÓKÁHOZ vagy egyenértékűhez.

Ajánlott típus:

Univerzál folyóka NW 100 Bűzzár PVC  könyökből, műanyag
Bűzzár PVC könyökből DN 150/87 fok, bekötő aknához kapcsolható,

 Pl. BG BŰZZÁR, PVC könyökből vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 100 Homlok ill. Véglap horganyzott

Homlok- vagy Véglap horganyzott,

Pl. BGU- vagy BGU-Z HOMLOK- vagy VÉGLAP vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 100 Véglap kifolyással horganyzott

Véglap kifolyással, DN 100, horganyzott,

Pl. BGU- vagy BGU-Z-VÉGLAP kifolyással vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 100 Homlok ill. Véglap rozsdamentes

Homlok- vagy Véglap rozsdamentes acélból,

Pl. BGU- vagy BGU-Z-HOMLOK- vagy VÉGLAP vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 100 Véglap kifolyással rozsdamentes

Véglap kifolyással, NW 100, rozsdamentes acélból,

Pl. BGU- vagy BGU-Z-VÉGLAP kifolyással vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 100 Bűzelzáró alsó kifolyáshoz

Bűzelzáró a folyóka alsó kifolyásához.

BGU-Z Univerzál NW 100, alsó kifolyással

Pl. BGU-Z UNIVERZÁL FOLYÓKA NW100 vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

BGU-Z Univerzál NW 100 alsó kifolyással

Folyóka alsó kifolyással DN 100.

BGU-Z Univerzál folyóka NW 150 betonból, belső lejtéssel, vagy a nélkül, bebetonozott öntöttvas, horganyzott vagy rozsdamentes acél tokkal, amelyhez gyorscsatlakozó rendszerrel és/vagy csavarral rács csatlakoztatható, rács nélkül (rács külön pozícióban), kereszt borda nélkül (a folyókatest könnyebb tisztításáért), folyóka végei horony illetve nút kialakítással.

Pl. BGU-Z UNIVERZÁL FOLYÓKA SV, NW 150 vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Univerzál folyóka, öntöttvas tok NW 150 150/0
Lejtés nélkül (0%).

Univerzál folyóka, öntöttvas tok NW 150/1-10 0,5%

0,5 %-os lejtéssel, 150/1-től 10-ig.
Univerzál folyóka, horganyzott tok NW 150 150/0
Lejtés nélkül (0%).

Univerzál folyóka, horganyzott tok NW 150/1-10 0,5%

0,5 %-os lejtéssel, 150/1-től 10-ig.
Univerzál folyóka, rozsdamentes tok NW 150/5-0 
Rozsdamentes tokkal, lejtés nélkül (0%).

Rácsok a BGU-Z Univerzál folyókához NW 150, gyorscsatlakozó rendszerrel az öntöttvas, horganyzott  vagy rozsdamentes tokkal és/vagy csavarozással (a csavartartozékok cserélhetőek).

Ajánlott típus:

Univerzál folyóka NW 150 – Öntöttvas rács 250 kN 500 mm
Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 250 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/197/25, SW 18/170 „B/C” vagy egyenértékű.
Univerzál folyóka NW 150 – Öntöttvas rács 400 kN 500 mm
Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 400 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/197/25, SW 18/170 „D” vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 150 – Öntöttvas hosszbordás rács 600 kN 500 mm
Öntöttvas hosszbordás rács, vizsgált terhelés 600 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS HOSSZBORDÁS RÁCS 500/197/25, MW 27/13 „E” vagy egyenértékű.
Univerzál folyóka NW 150 – Acél rács 125 kN 1000 mm
Acél rács, vizsgált terhelés 125 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG-SV ACÉL RÁCS 1000/197/25, MW 30/30, „B” vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 150 – Acél rács 250 kN 1000 mm
Acél rács, vizsgált terhelés 250 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG-SV ACÉL RÁCS 1000/197/25, MW 30/10, „C” vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 150 – Acél rács 600 kN 1000 mm
Acél rács, vizsgált terhelés 600 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG-SV ACÉL RÁCS 1000/197/25, MW 30/30, „D/E” vagy egyenértékű.
Univerzál folyóka NW 150 – Acél rács rozsdamentes 250 kN 1000 mm
Acél rács rozsdamentes V2A, vizsgált terhelés 250 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG-SV ACÉL RÁCS ROZSDAMENTES 1000/197/25, MW 30/10, „C” vagy egyenértékű.

Bekötő akna a BGU-Z Univerzál folyókához NW 150, 500 mm hosszú, ráccsal, iszapgyűjtő és bebetonozott öntöttvas, horganyzott vagy rozsdamentes acél tokkal, amelyhez gyorscsatlakozó rendszerrel és/vagy csavarral rács csatlakoztatható.

Pl. BGU-Z BEKÖTŐ AKNA SV, 500/244/690 BGU-Z ISZAPGYŰJTŐVEL vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Univerzál folyóka NW 150 Bekötő akna, Öntöttvas rács 250 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 250 kN,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/197/25, „B/C” vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 150 Bekötő akna, Öntöttvas rács 400 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 400 kN,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/197/25, „D” vagy egyenértékű.
Univerzál folyóka NW 150 Bekötő akna, Hosszbordás öntöttvas rács 600 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 600 kN,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/197/25, MW 27/13 „E” vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 150 Bekötő akna, Acél rács 125 kN

Acél ráccsal, vizsgált terhelés 125 kN,

Pl. BG-SV ACÉL RÁCS 500/197/25, MW 30/30, „B” vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 150 Bekötő akna, Acél rács 250 kN

Acél ráccsal, vizsgált terhelés 250 kN,

Pl. BGU-Z ACÉL RÁCS 500/197/25, „C” vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 150 Bekötő akna, Acél rács 600 kN

Acél ráccsal, vizsgált terhelés 600 kN,

Pl. BG-SV ACÉL RÁCS 500/197/25, MW 20/30, „D/E” vagy egyenértékű.
Univerzál folyóka NW 150 Bekötő akna, Rozsdamentes hálós rács 250 kN

Rozsdamentes hálós ráccsal, vizsgált terhelés 250 kN, csak csavarozással,

Pl. BGU-Z ROZSDAMENTES HÁLÓS RÁCS 500/197/25, MW 30/30 „C” vagy egyenértékű

Tartozékok az Univerzál folyókához NW 150, bebetonozott öntöttvas, horganyzott vagy rozsdamentes acél tokkal, vagy a nélkül,

Pl. BGU vagy BGU-Z UNIVERZÁL FOLYÓKÁHOZ vagy egyenértékűhez.

Ajánlott típus:

Univerzál folyóka NW 150 Bűzzár PVC könyökből
Bűzzár PVC könyökből DN 150/87 fok, bekötő aknához kapcsolható,

 Pl. BG BŰZZÁR, PVC könyökből vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 150 Homlok ill. Véglap horganyzott

Homlok vagy Véglap horganyzott,

Pl. BGU-Z-HOMLOK- vagy VÉGLAP vagy, egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 150 Véglap kifolyással horganyzott

Véglap kifolyással, DN 150, horganyzott,

Pl. BGU-Z VÉGLAP kifolyással vagy egyenértékű.
Univerzál folyóka NW 150 Homlok ill. Véglap rozsdamentes

Homlok- vagy Véglap rozsdamentes acélból,

Pl. BGU- vagy BGU-Z-HOMLOK- vagy VÉGLAP vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 150 Véglap kifolyással rozsdamentes

Véglap kifolyással, NW 150, rozsdamentes acélból,

Pl. BGU- vagy BGU-Z-VÉGLAP kifolyással vagy egyenértékű.

BGU-Z Univerzál NW 150, alsó kifolyással

Pl. BGU-Z UNIVERZÁL FOLYÓKA NW150 vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

BGU-Z Univerzál NW 150 alsó kifolyással

Folyóka alsó kifolyással DN 150.

Univerzál folyóka NW 200 betonból, belső lejtéssel, vagy a nélkül, bebetonozott öntöttvas, horganyzott vagy rozsdamentes tokkal, amelyhez gyorscsatlakozó rendszerrel és/vagy csavarral rács csatlakoztatható, rács nélkül (rács külön pozícióban), kereszt borda nélkül (a folyókatest könnyebb tisztításáért), folyóka végei horony illetve nút kialakítással.

Pl. BGU-Z UNIVERZÁL FOLYÓKA SV, NW 200 vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Univerzál folyóka, öntöttvas tok NW 200 200/0
Lejtés nélkül (0%).

Univerzál folyóka, öntöttvas tok NW 200 0,5% 200/1-10

0,5 %-os lejtéssel, 200/1-10.

Univerzál folyóka, horganyzott tok NW 200 200/0
Lejtés nélkül (0%).

Univerzál folyóka, horganyzott tok NW 200 0,5% 200/1-10

0,5 %-os lejtéssel, 200/1-10.
Univerzál folyóka, rozsdamentes tok NW 200/5-0
0,5 %-os lejtéssel, 200/1-10.

Rácsok a BGU-Z Univerzál folyókához NW 200, gyorscsatlakozó rendszerrel az öntöttvas, horganyzott vagy rozsdamentes tokkal és/vagy csavarozással (a csavartartozékok cserélhetőek).

Ajánlott típus:

Univerzál folyóka NW 200 – Öntöttvas rács 400 kN 500 mm
Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 400 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/247/25, SW 18/220 „D” vagy egyenértékű.
Univerzál folyóka NW 200 – Hosszbordás öntöttvas rács 600 kN 500 mm
Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 600 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/247/25, MW 27/13 „E” vagy egyenértékű.
Univerzál folyóka NW 200 – Acél rács 400 kN 1000 mm
Acél rács, vizsgált terhelés 400 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG-SV ACÉL RÁCS 1000/247/25, MW 30/30, „C/D” vagy egyenértékű.
Univerzál folyóka NW 200 – Acél rács, rozsdamentes 250 kN 1000 mm
Acél rács, vizsgált terhelés 250 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG-SV ACÉL RÁCS ROZSDAMENTES 1000/247/25, MW 30/10, „C” vagy egyenértékű.
Bekötő akna a BGU-Z Univerzál folyókához NW 200, 500 mm hosszú, ráccsal, iszapgyűjtővel és bebetonozott öntöttvas tokkal, amelyhez gyorscsatlakozó rendszerrel és/vagy csavarral rács csatlakoztatható.

Pl. BGU-Z BEKÖTŐ AKNA SV, 500/294/740 BGU-Z ISZAPGYŰJTŐVEL vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Univerzál folyóka NW 200 Bekötő akna, Öntöttvas rács 400 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 400 kN,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/247/25, „D” vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 200 Bekötő akna, Hosszbordás öntöttvas rács 600 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 600 kN,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/247/25, MW 27/13 „E” vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 200 Bekötő akna, Acél rács 400 kN

Acél ráccsal, vizsgált terhelés 400 kN,

Pl. BG-SV ACÉL RÁCS 500/247/25, MW 20/35, „C/D” vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 200 Bekötő akna, Rozsdamentes hálós rács 250 kN

Rozsdamentes hálós ráccsal, vizsgált terhelés 250 kN, csak csavarozással,

Pl. BG-SV E HÁLÓS RÁCS 500/247/25, MW 30/10 rozsdamentes V2A „C” vagy egyenértékű

Tartozékok az Univerzál folyókához NW 200, bebetonozott öntöttvas tokkal, vagy a nélkül,

Pl. BGU-Z UNIVERZÁL FOLYÓKÁHOZ vagy egyenértékűhez.

Ajánlott típus:

Univerzál folyóka NW 200 Bűzzár PVC könyökből
Bűzzár PVC könyökből DN 150/87 fok, bekötő aknához kapcsolható,

Pl. BG BŰZZÁR, PVC könyökből vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 200 Homlok ill. Véglap horganyzott

Homlok- vagy Véglap horganyzott, 
Pl. BGU-Z HOMLOK- vagy VÉGLAP vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 200 Véglap alsó kifolyással horganyzott

Véglap kifolyással, DN 200, horganyzott,

Pl. BGU-Z VÉGLAP kifolyással vagy egyenértékű.
Univerzál folyóka NW 200 Homlok ill. Véglap rozsdamentes
Homlok- vagy Véglap horganyzott,

Pl. BGU-Z HOMLOK- vagy VÉGLAP vagy egyenértékű.

Univerzál folyóka NW 200 Véglap alsó kifolyással rozsdamentes
Véglap kifolyással, DN 200, rozsdamentes,

Pl. BGU-Z VÉGLAP kifolyással vagy egyenértékű.

BGU-Z Univerzál NW 200, alsó kifolyással

Pl. BGU-Z UNIVERZÁL FOLYÓKA NW200 vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

BGU-Z Univerzál NW 200 alsó kifolyással

Folyóka alsó kifolyással DN 200.

