Nehéz folyóka NW 100, betonból, rács nélkül (rács külön pozícióban), bebetonozott öntöttvas tokkal, folyóka végei horony illetve nút kialakítással.

Pl. BGZ-S NEHÉZ FOLYÓKA NW 100 vagy Egyenértékű.

Ajánlott típus:

Nehéz folyóka, öntöttvas tok 100/0

Lejtés nélkül (0%), 100/0.

Nehéz folyóka, öntöttvas tok 0,5% 100/1-20

0,5%-os lejtéssel, 100/1-től 20-ig.

Nehéz folyóka öntöttvas tokkal NW 100, alsó kifolyással.

Pl. BGZ-S NEHÉZ FOLYÓKA vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Nehéz folyóka, öntöttvas tok NW 100 alsó kifolyással

Folyóka alsó kifolyással.

Rácsok a Nehéz folyókához NW 100, bebetonozott öntöttvas tokkal, amihez csavarozható a rács, csavartartozékok.

Ajánlott típus:

Nehéz folyóka NW 100 – Öntöttvas rács 400 kN 500 mm

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 400 kN, 500 mm hosszú
Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/147/25  „D” oszt. vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 100 – Hálós öntöttvas rács 600 kN 500 mm

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 600 kN, 500 mm hosszú, 
Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/147/25 „E” oszt. vagy egyenértékű.
Nehéz folyóka NW 100 – Hosszbordás öntöttvas rács 600 kN 500 mm

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 600 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/147/25 „E” oszt. vagy egyenértékű.
Nehéz folyóka NW 100 –Öntöttvas rács 900 kN 500 mm

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 900 kN, 500 mm hosszú.
Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/147/25 „F” oszt vagy egyenértékű.
Nehéz folyóka NW 100 –Öntöttvas rács, zárt fedél 900 kN 500 mm 
Öntöttvas rács, zárt fedél, vizsgált terhelés 900 kN, 500 mm hosszú
Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS, ZÁRT FEDÉL 500/147/25 „F” oszt vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 100 –Horganyzott acél rács, 600 kN 1000 mm 
Horganyzott acél rács, vizsgált terhelés 600 kN, 1000 mm hosszú, 
Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/147/25 „D/E” oszt. vagy egyenértékű.

Tartozékok a Nehéz folyókához NW 100.

Pl. BGZ-S NEHÉZ FOLYÓKÁHOZ vagy egyenértékűhez.

Ajánlott típus:

Nehéz folyóka NW 100 Bekötő akna, Öntöttvas rács 400 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 400 kN, iszapgyűjtővel,

Pl. BGZ-S BEKÖTŐ AKNA SV 500/211/510 DN150, BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/147/25 és BG-SV ISZAPGYŰJTŐ vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 100 Bekötő akna, Hálós öntöttvas rács 600 kN

Hálós öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 600 kN, iszapgyűjtővel.

Pl. BGZ-S BEKÖTŐ AKNA SV 500/211/510 DN150, BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/147/25 és BG-SV ISZAPGYŰJTŐ vagy egyenértékű.
Nehéz folyóka NW 100 Bekötő akna, Hosszbordás öntöttvas rács 600 kN

Hosszbordás öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 600 kN, iszapgyűjtővel.

Pl. BGZ-S BEKÖTŐ AKNA SV 500/211/510 DN150, BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/147/25 és BG-SV ISZAPGYŰJTŐ vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 100 Bekötő akna, Öntöttvas rács 900 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 900 kN, iszapgyűjtővel.

Pl. BGZ-S BEKÖTŐ AKNA 500/211/510 DN150, BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/147/25 és BGZ-S ISZAPGYŰJTŐ vagy egyenértékű.
Nehéz folyóka NW 100 Bekötő akna, Horganyzott acél  600 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 600 kN, iszapgyűjtővel.

Pl. BGZ-S BEKÖTŐ AKNA 500/211/510 DN150, BG-SV HORGANYZOTT ACÉL RÁCS 500/147/25 és BGZ-S ISZAPGYŰJTŐ vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 100 Bűzzáró PVC könyök
Bűzzáró PVC könyökből DN 150/87 fok, bekötőaknához való csatlakozással
Pl. BG BŰZZÁR PVC könyökből vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 100 Homlok ill. Véglap

Homlok- ill. Véglap, horganyzott 
Pl. BG-SV HOMLOK- ill. VÉGLAP NW 100 vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 100 Véglap kifolyással

Véglap kifolyással, horganyzott 
Pl. BG-SV VÉGLAP NW 100 kifolyással vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 100 Bűzelzáró alsó kifolyáshoz

Bűzelzáró, folyóka alsó kifolyásához.

Nehéz folyóka NW 150, betonból, bebetonozott öntöttvas tokkal, rács nélkül (rács külön pozícióban), folyóka végei horony illetve nút kialakítással.

Pl. BGZ-S NEHÉZ FOLYÓKA, NW 150 vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Nehéz folyóka, bebetonozott öntöttvas tok 150/0

Lejtés nélkül (0%).

Nehéz folyóka, bebetonozott öntöttvas tok, 0,5 % 150/1-20

0,5 %-os lejtéssel, 150/1-től 20-ig.

Nehéz folyóka öntöttvas tokkal, alsó kifolyással.

Pl. BGZ-S NEHÉZ FOLYÓKA, NW 150 vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Nehéz folyóka bebetonozott öntöttvas tokkal NW 150, alsó kifolyással

Folyóka alsó kifolyással.

Rácsok a Nehéz folyókához, NW 150, bebetonozott öntöttvas tokkal, amihez a rács csavarozható, csavartartozékok.

Ajánlott típus:

Nehéz folyóka NW 150 – Öntöttvas rács 400 kN 500 mm

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 400 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/197/25 „D” oszt. vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 150 – Hosszbordás öntöttvas rács 600 kN 500 mm

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 600 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BB-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/197/25 „E” Oszt. vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 150 – Öntöttvas rács 900 kN 500 mm

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 900 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/197/25 „F” oszt. vagy egyenértékű.
Nehéz folyóka NW 150 –Horganyzott acél rács, 600 kN 1000 mm 
Horganyzott acél rács, vizsgált terhelés 600 kN, 1000 mm hosszú
Pl. BGZ-S ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/197/25 „D/E” oszt vagy egyenértékű.

Tartozékok a Nehéz folyókához NW 150,

Pl. BGZ-S NEHÉZ FOLYÓKÁHOZ vagy egyenértékűhez.

Ajánlott típus:

Nehéz folyóka NW 150 Bekötő akna, Öntöttvas rács 400 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 400 kN, iszapgyűjtővel,

Pl. BGZ-S BEKÖTŐ AKNA SV 500/261/690 DN150, BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/197/25 és BG-SV ISZAPGYŰJTŐ vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 150 Bekötő akna, Hosszbordás öntöttvas rács 600 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 600 kN, iszapgyűjtővel,

Pl. BGZ-S BEKÖTŐ AKNA SV 500/261/690 DN150, BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/197/25 és BG-SV ISZAPGYŰJTŐ vagy egyenértékű.
Nehéz folyóka NW 150 Bekötő akna, Öntöttvas rács 900 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 900 kN, iszapgyűjtővel,

Pl. BGZ-S BEKÖTŐ AKNA SV 500/261/690 DN150, BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/197/25 és BG-SV ISZAPGYŰJTŐ vagy egyenértékű.
Nehéz folyóka NW 150 Bekötő akna, Horganyzott acél rács 600 kN

Horganyzott acél ráccsal, vizsgált terhelés 600 kN, iszapgyűjtővel,

Pl. BGZ-S BEKÖTŐ AKNA SV 500/261/690 DN150, BG-SV HORGANYZOTT ACÉL RÁCS 500/197/25 és BGZ-S ISZAPGYŰJTŐ vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 150 Bűzzáró PVC könyök

Bűzzáró PVC könyökből DN 150/87 fok, bekötőaknához való csatlakozással
Pl. BG BŰZZÁR PVC könyökből vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 150 Homlok ill. Véglap

Homlok- ill. Véglap, horganyzott 
Pl. BG-SV HOMLOK- ill. VÉGLAP NW 150 vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 150 Véglap kifolyással

Véglap kifolyással, horganyzott 
Pl. BG-SV VÉGLAP NW 150 kifolyással vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 150 Bűzelzáró alsó kifolyáshoz

Bűzelzáró, folyóka alsó kifolyásához.

Nehéz folyóka NW 200, betonból, bebetonozott öntöttvas tokkal, rács nélkül (rács külön pozícióban), folyóka végei horony illetve nút kialakítással.

Pl. BGZ-S NEHÉZ FOLYÓKA NW 200 vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Nehéz folyóka öntöttvas tok 200/0

Lejtés nélkül (0%).

Nehéz folyóka öntöttvas tok 0,5 % 200/1-20

0,5 %-os lejtéssel, 200/1-tól 10-ig.

Nehéz folyóka öntöttvas tokkal NW 200, alsó kifolyással.

Pl. BGZ-S NEHÉZ FOLYÓKA vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Nehéz folyóka öntöttvas tokkal NW200 alsó kifolyással

Folyóka alsó kifolyással.

Rácsok Nehéz folyókához NW 200, bebetonozott öntöttvas tokkal, amihez csavarozható a rács, csavartartozékokkal.

Ajánlott típus:

Nehéz folyóka NW 200 – Öntöttvas rács 400 kN 500 mm

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 400 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BGZ-S ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/247/25 „D” oszt. vagy egyenértékű.
Nehéz folyóka NW 200 – Hosszbordás öntöttvas rács 600 kN 500 mm

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 600 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BGZ-S ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/247/25 „E” oszt. vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 200 – Öntöttvas rács 900 kN 500 mm

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 900 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BGZ-S ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/247/25 „F” oszt. vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 200 – Öntöttvas rács, zárt fedél, 900 kN 500 mm

Öntöttvas rács, zárt fedél, vizsgált terhelés 900 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BGZ-S ÖNTÖTTVAS RÁCS, ZÁRT FEDÉL 500/247/25 „F” oszt vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 200 –Horganyzott acél rács, 400 kN 1000 mm 
Horganyzott acél rács, vizsgált terhelés 400 kN, 1000 mm hossz, .
Pl. BGZ-S ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/247/25 „C/D” oszt. vagy egyenértékű.

Tartozékok a Nehéz folyókához NW 200,

Pl. BGZ-S NEHÉZ FOLYÓKÁHOZ vagy egyenértékűhez.

Ajánlott típus:

Nehéz folyóka NW 200 Bekötő akna, Öntöttvas rács 400 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 400 kN, iszapgyűjtővel,

Pl. BGZ-S BEKÖTŐ AKNA SV 500/326/740 DN200, BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/247/24  és BGZ-S ISZAPGYŰJTŐ vagy egyenértékű.
Nehéz folyóka NW 200 Bekötő akna, Hosszbordás öntöttvas rács 600 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 600 kN, iszapgyűjtővel,

Pl. BGZ-S BEKÖTŐ AKNA SV 500/326/740 DN200, BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/247/24 és BGZ-S ISZAPGYŰJTŐ vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 200 Bekötő akna, Öntöttvas rács 900 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 900 kN, iszapgyűjtővel,

Pl. BGZ-S BEKÖTŐ AKNA SV 500/326/740 DN200, BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/247/24 és BGZ-S ISZAPGYŰJTŐ vagy egyenértékű.
Nehéz folyóka NW 200 Bekötő akna, Horganyzott acél rács 400 kN

Horganyzott acél ráccsal, vizsgált terhelés 400 kN, iszapgyűjtővel,

Pl. BGZ-S BEKÖTŐ AKNA SV 500/326/740 DN200, BG-SV HORGANYZOTT ACÉL RÁCS 500/247/24 és BGZ-S ISZAPGYŰJTŐ vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 200 Bűzzáró PVC könyök

Bűzzáró PVC könyökből DN 150/87 fok, bekötőaknához való csatlakozással
Pl. BG BŰZZÁR PVC könyökből vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 200 Homlok ill. Véglap

Homlok- ill. Véglap, horganyzott 
Pl. BG-SV HOMLOK- ill. VÉGLAP NW 200 vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 200 Véglap kifolyással

Véglap kifolyással, horganyzott 
Pl. BG-SV VÉGLAP NW 200 kifolyással vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 300, betonból, bebetonozott öntöttvas tokkal, rács nélkül (rács külön pozícióban), folyóka végei horony illetve nút kialakítással.

Pl. BGZ-S NEHÉZ FOLYÓKA NW 300 vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Nehéz folyóka bebetonozott öntöttvas tokkal 300/0 

Lejtés nélkül (0%), magasság 395 mm.

Nehéz folyóka bebetonozott öntöttvas tokkal NW 300, alsó kifolyással.

Pl. BGZ-S NEHÉZ FOLYÓKA vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Nehéz folyóka bebetonozott öntöttvas tokkal NW 300 alsó kifolyással DN 200

Folyóka alsó kifolyással, DN 200.

Rácsok a Nehéz folyókához NW 300, a bebetonozott öntöttvas tokhoz csavarozható a rács, csavartartozékok.

Ajánlott típus:

Nehéz folyóka NW 300 – Öntöttvas rács 400 kN 500 mm

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 400 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BGZ-S ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/347/25 „D” oszt. vagy egyenértékű.
Nehéz folyóka NW 300 – Hosszbordás öntöttvas rács 600 kN 500 mm

Hosszbordás öntöttvas rács, vizsgált terhelés 600 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BGZ-S ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/347/25, „E” oszt. vagy egyenértékű.
Nehéz folyóka NW 300 – Öntöttvas rács 900 kN 500 mm

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 900 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BGZ-S ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/347/25,  „F” oszt. vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 300 – Öntöttvas rács, zárt fedél 900 kN 500 mm

Öntöttvas rács, zárt fedél, vizsgált terhelés 900 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BGZ-S ÖNTÖTTVAS RÁCS, ZÁRT FEDÉL 500/347/25, „F” oszt. vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 300 – Horganyzott acél rács, 400 kN 500 mm

Horganyzott acél rács, vizsgált terhelés 400 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BGZ-S HORGANYZOTT ACÉL RÁCS, 500/347/25,  „D” oszt. vagy egyenértékű.

Tartozékok a Nehéz folyókához NW 300,

Pl. BGZ-S NEHÉZ FOLYÓKÁHOZ vagy egyenértékűhez.

Ajánlott típus:

Nehéz folyóka NW 300 Bekötő akna, Öntöttvas rács 400 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 400 kN, iszapgyűjtővel,

Pl. BGZ-S BEKÖTŐ AKNA SV 550/565/990 2 részes DN200, BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/447/25 és BGZ-S ISZAPGYŰJTŐ vagy egyenértékű.
Nehéz folyóka NW 300 Bekötő akna, Hosszbordás öntöttvas rács 600 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 600 kN, iszapgyűjtővel,

Pl. BGZ-S BEKÖTŐ AKNA SV 550/565/990 2 részes DN200, BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/447/25 és BGZ-S ISZAPGYŰJTŐ vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 300 Bekötő akna, Öntöttvas rács 900 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 900 kN, iszapgyűjtővel,

Pl. BGZ-S BEKÖTŐ AKNA SV 550/565/990 2 részes DN200, BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/447/25 és BGZ-S ISZAPGYŰJTŐ vagy egyenértékű.
Nehéz folyóka NW 300 Bűzzáró PVC könyök

Bűzzáró PVC könyökből DN 150/87 fok, bekötőaknához való csatlakozással
Pl. BG BŰZZÁR PVC könyökből vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 300 Homlok ill. Véglap

Homlok- ill. Véglap, horganyzott 
Pl. BG-SV HOMLOK- ill. VÉGLAP NW 300 vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 300 Véglap kifolyással

Véglap kifolyással, horganyzott 
Pl. BG-SV VÉGLAP NW 300 kifolyással vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 400 betonból, belső lejtés nélkül, bebetonozott öntöttvas tokkal, rács nélkül (rács külön pozícióban), folyóka végei horony illetve nút kialakítással.

Pl. BGZ-S NEHÉZ FOLYÓKA NW 400 vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Nehéz folyóka öntöttvas tokkal 400/0 

Lejtés nélkül (0%), Magasság 495 mm.

Rács a Nehéz folyókához NW 400, ami a bebetonozott öntöttvas tokhoz csavarozható a rács, csavartartozékok.

Ajánlott típus:

Nehéz folyóka NW 400 – Öntöttvas rács 400 kN 500 mm

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 400 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BGZ-S ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/447/25 „D” oszt. vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 400 – Öntöttvas rács 600 kN 500 mm

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 600 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BGZ-S ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/447/25 „E” oszt. vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 400 – Öntöttvas rács 900 kN 500 mm

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 900 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BGZ-S ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/447/25 „F” oszt. vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 400 – Öntöttvas rács, zárt fedél 900 kN 500 mm

Öntöttvas rács, zárt fedél, vizsgált terhelés 900 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BGZ-S ÖNTÖTTVAS RÁCS, ZÁRT FEDÉL 500/447/25 „F” oszt. vagy egyenértékű.

Tartozékok a Nehéz folyókához NW 400

Pl. BGZ-S NEHÉZ FOLYÓKÁHOZ vagy egyenértékűhez.

Ajánlott típus:


 Nehéz folyóka NW 400 Bekötő akna, Öntöttvas rács 400 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 400 kN, iszapgyűjtővel,

Pl. BGZ-S BEKÖTŐ AKNA SV 550/565/990 2 részes DN200, BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 550/447/25és BGZ-S ISZAPGYŰJTŐ vagy egyenértékű.
Nehéz folyóka NW 400 Bekötő akna, Hosszbordás öntöttvas rács 600 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 600 kN, iszapgyűjtővel,

Pl. BGZ-S BEKÖTŐ AKNA SV 550/565/990 2 részes DN200, BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 550/447/25és BGZ-S ISZAPGYŰJTŐ vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 400 Bekötő akna, Öntöttvas rács 900 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 900 kN, iszapgyűjtővel,

Pl. BGZ-S BEKÖTŐ AKNA SV 550/565/990 2 részes DN200, BG-SV ÖNTÖTTVAS RÁCS 550/447/25 és BGZ-S ISZAPGYŰJTŐ vagy egyenértékű.
Nehéz folyóka NW 400 Bűzzáró PVC könyök

Bűzzáró PVC könyökből DN 200/87 fok, bekötőaknához való csatlakozással
Pl. BG BŰZZÁR PVC könyökből vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 400 Homlok ill. Véglap

Homlok- ill. Véglap, horganyzott 
Pl. BG-SV HOMLOK- ill. VÉGLAP NW 400 vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 400 Véglap kifolyással

Véglap kifolyással, horganyzott 
Pl. BG-SV VÉGLAP NW 400 kifolyással vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 500 betonból, belső lejtés nélkül, bebetonozott öntöttvas vagy horganyzott tokkal, rács nélkül (rács külön pozícióban), folyóka végei horony illetve nút kialakítással.

Pl. BGZ-S NEHÉZ FOLYÓKA NW 500 vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Nehéz folyóka öntöttvas tokkal 500/0 

Lejtés nélkül (0%), Magasság 625 mm, Hosszúság 2000 mm

Nehéz folyóka öntöttvas tokkal 500/0 

Lejtés nélkül (0%), Magasság 625 mm, Hosszúság 1000 mm
Rács a Nehéz folyókához NW 500, ami a bebetonozott öntöttvas, vagy horganyzott tokhoz csavarozható, csavartartozékok.

Ajánlott típus:

Nehéz folyóka NW 500 – Öntöttvas rács 600 kN 500 mm

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 600 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BGZ-S ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/547/25 „E” oszt. vagy egyenértékű.

Tartozékok a Nehéz folyókához NW 500

Pl. BGZ-S NEHÉZ FOLYÓKÁHOZ vagy egyenértékűhez.

Ajánlott típus:


Nehéz folyóka NW 500 Homlok ill. Véglap horganyzott

Homlok- és Véglap horganyzott,

Pl. BGZ-S HOMLOK-VÉGLAP HORGANYZOTT NW 500 vagy egyenértékű.

Nehéz folyóka NW 500 Véglap kifolyással horganyzott DN 200

Véglap kifolyással horganyzott,

Pl. BGZ-S VÉGLAP KIFOLYÁSSAL HORGANYZOTT NW 500 vagy egyenértékű.

