Biztonsági folyóka, betonból, NW 100, lejtés nélkül, bebetonozott horganyzott speciális tokkal és csavarozható öntöttvas ráccsal, 900 kN terhelésig beépíthető, „F”, folyóka végei horony illetve nút kialakítással.

Pl. BG BIZTONSÁGI FOLYÓKA NW 100 vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Biztonsági folyóka „F” 100/0 
Lejtés nélkül (0%). 
Biztonsági folyóka „F” 100/0 

Horganyzott speciális tok.

Biztonsági folyóka NW 100, alsó kifolyással

Pl. BG BIZTONSÁGI FOLYÓKA NW 100 vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Biztonsági folyóka NW 100, alsó kifolyással

Folyóka alsó kifolyással.
Biztonsági folyóka NW 100 1. vége zárt

Folyóka, aminek az egyik vége zárt.

Bekötő akna a BG Biztonsági folyókához NW 100, öntöttvas fedlappal 900kN
Pl. BG-SI BEKÖTŐ AKNA 500/147/25 öntöttvas fedlappal 900 kN vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

BG-SI Bekötőakna NW 100 

Pl. BG-SI BEKÖTŐ AKNA 500/147/25 vagy egyenértékű.
Tartozék a BG-SI Biztonsági folyókához NW 100 
Pl. BG-SI BIZTONSÁGI FOLYÓKÁHOZ
Ajánlott típus:

BG-SI 100 Homlok ill. Véglap

Homlok- vagy Véglap betonból,

Pl. BG-SI HOMLOK vagy VÉGLAP NW 100 vagy egyenértékű.

Biztonsági folyóka, betonból, NW 200, lejtés nélkül, bebetonozott horganyzott speciális tokkal és csavarozható öntöttvas ráccsal, 900 kN terhelésig beépíthető, „F”, folyóka végei horony illetve nút kialakítással.

Pl. BG BIZTONSÁGI FOLYÓKA NW 200 vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Biztonsági folyóka „F” 200/0

Lejtés nélkül (0%).

Biztonsági folyóka „F” 200/0 

Horganyzott speciális tok.

Biztonsági folyóka NW 200, alsó kifolyással

Pl. BG BIZTONSÁGI FOLYÓKA NW 200 vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Biztonsági folyóka NW 200, alsó kifolyással

Folyóka alsó kifolyással.

Biztonsági folyóka NW 200 1. vége zárt

Folyóka, aminek az egyik vége zárt.

Bekötő akna a BG Biztonsági folyókához NW 200, öntöttvas fedlappal 900 kN
Pl. BG-SI BEKÖTŐ AKNA 500/247/25 öntöttvas fedlappal vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

BG-SI Bekötőakna NW 200 

Pl. BG-SI BEKÖTŐ AKNA 500/247/25 vagy egyenértékű.
Tartozék a BG-SI Biztonsági folyókához NW 200 

Pl. BG-SI BIZTONSÁGI FOLYÓKÁHOZ
Ajánlott típus:

BG-SI 200 Homlok ill. Véglap

Homlok- vagy Véglap betonból,

Pl. BG-SI HOMLOK vagy VÉGLAP NW 200 vagy egyenértékű.

Biztonsági folyóka, betonból, NW 300, lejtés nélkül, bebetonozott horganyzott speciális tokkal és csavarozható öntöttvas ráccsal, 900 kN terhelésig beépíthető, „F”, folyóka végei horony illetve nút kialakítással.

Pl. BG BIZTONSÁGI FOLYÓKA NW 300 vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Biztonsági folyóka „F” 300/0

Lejtés nélkül (0%).

Biztonsági folyóka „F” 300/0 

Horganyzott speciális tok.

Biztonsági folyóka NW 300, alsó kifolyással

Pl. BG BIZTONSÁGI FOLYÓKA NW 300 vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Biztonsági folyóka NW 300, alsó kifolyással

Folyóka alsó kifolyással.

Biztonsági folyóka NW 300 1. vége zárt

Folyóka, aminek az egyik vége zárt.

Bekötő akna a BG Biztonsági folyókához NW 300, öntöttvas fedlappal 900kN
Pl. BG-SI BEKÖTŐ AKNA 500/347/25 vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

BG-SI Bekötőakna NW 300 

Pl. BG-SI BEKÖTŐ AKNA 500/347/25 vagy egyenértékű.
Tartozék a BG-SI Biztonsági folyókához NW 300 

Pl. BG-SI BIZTONSÁGI FOLYÓKÁHOZ
Ajánlott típus:

BG-SI 300 Homlok ill. Véglap

Homlok- vagy Véglap betonból,

Pl. BG-SI HOMLOK vagy VÉGLAP NW 300 vagy egyenértékű.

