Homlokzati folyóka RSZ 130, fix beépítési magasság 55 mm, egyoldalon perforált, rés 3 mm, rács és csavartartozékok külön pozícióban.

PL. BG-FA HOMLOKZATI FOLYÓKA RSZ 130, fix magasság 55 mm  vagy egyenértékű
Ajánlott típus:

Homlokzati folyóka, horganyzott, fix magasság 55 mm, szél 130 mm
Horganyzott acél, fix magasság 55 mm, szélesség 130 mm, hossz 1000 vagy 2000 mm
Homlokzati folyóka, rozsdamentes, fix magasság 55 mm, szél 130 mm
Rozsdamentes V2A, fix magasság 55 mm, szélesség 130 mm, hossz 1000 vagy 2000 mm
Homlokzati folyóka RSZ 130, fix beépítési magasság 70 mm, egyoldalon perforált, rés 3 mm, rács és csavartartozékok külön pozícióban.

PL. BG-FA HOMLOKZATI FOLYÓKA RSZ 130, fix magasság 70 mm vagy egyenértékű
Ajánlott típus:
Homlokzati folyóka, horganyzott, fix magasság 70 mm, szél: 130 mm
Horganyzott acél, fix magasság 70 mm, szélesség 130 mm, hossz 1000 vagy 2000 mm

Homlokzati folyóka, rozsdamentes, fix magasság 70 mm, szél: 130 mm
Rozsdamentes V2A, fix magasság 70 mm, szélesség 130 mm, hossz 1000 vagy 2000 mm
Homlokzati folyóka RSZ 130, fix beépítési magasság 110 mm, egyoldalon perforált, rés 3 mm, rács és csavartartozékok külön pozícióban.

PL. BG-FA HOMLOKZATI FOLYÓKA RSZ 130, fix magasság 110 mm vagy egyenértékű
Ajánlott típus:
Homlokzati folyóka, horganyzott, fix magasság 110 mm, szélesség 130 mm
Horganyzott acél, fix magasság 110 mm, szélesség 130 mm, hossz 1000 vagy 2000 mm

Homlokzati folyóka, rozsdamentes, fix magasság 110 mm, szélesség 130 mm
Rozsdamentes V2A, fix magasság 110 mm, szélesség 130 mm, hossz 1000 vagy 2000 mm
Homlokzati folyóka RSZ 130, állítható beépítési magasság 55-90 mm, egyoldalon perforált, rés 3 mm, rács és csavartartozékok külön pozícióban.

PL. BG-FA HOMLOKZATI FOLYÓKA RSZ 130, állítható magasság 55-90 vagy egyenértékű
Ajánlott típus:

Homlokzati folyóka, horganyzott, állítható magasság 55-90 mm, szél 130 mm
Horganyzott acél, állítható magasság 55-90 mm, szélesség 130 mm, hossz 1000 vagy 2000 mm

Homlokzati folyóka, rozsdamentes, állítható magasság 55-90 mm, szél 130 mm
Rozsdamentes V2A, állítható magasság 55-90 mm, szélesség 130 mm, hossz 1000 vagy 2000 mm

Homlokzati folyóka RSZ 130, állítható beépítési magasság 90-150 mm, egyoldalon perforált, rés 3 mm, rács és csavartartozékok külön pozícióban.

PL. BG-FA HOMLOKZATI FOLYÓKA RSZ 130, állítható magasság 90-150 vagy egyenértékű
Ajánlott típus:

Homlokzati folyóka, horganyzott, állítható mag 90-150 mm, szél 130 mm
Horganyzott acél, állítható magasság 90-150 mm, szélesség 130 mm, hossz 1000 vagy 2000 mm

Homlokzati folyóka, rozsdamentes, állítható mag 90-150 mm, szél 130 mm
Rozsdamentes V2A, állítható magasság 90-150 mm, szélesség 130 mm, hossz 1000 vagy 2000 mm
       Rácsok BG-FA Homlokzati folyókához, RSZ 130 horganyzott acél, gyalog- és kerekesszékes terhelés
Ajánlott típus:

Lemez folyóka acél rács, RSZ 130 horganyzott, 1000 mm
BG-FA Acél rács, RSZ 30/10, 1000/122/20 mm
Pl. BG-FA ACÉL RÁCS 1000/122/20 MW 30/10 vagy egyenértékű.

Lemez folyóka acél rács, RSZ 130 horganyzott, 1000 mm
BG-FA Acél rács, RSZ 30/10, 500/122/20 mm 
Pl. BG-FA ACÉL RÁCS 500/122/20 vagy egyenértékű.

Lemez folyóka perforált rács, RSZ 130 horganyzott, 1000 mm
BG-FA Perforált acél rács, 1000/122/20, átm 8 mm
Pl. BG-FA Perforált rács 1000/122/20, átm. 8 mm vagy egyenértékű.
Lemez folyóka perforált rács, RSZ 130 horganyzott, 500 mm
BG-FA Perforált acél rács, 500/122/20, átm 8 mm
Pl. BG-FA Perforált rács 500/122/20, átm. 8 mm vagy egyenértékű.

Lemez folyóka bordás rács, RSZ 130 horganyzott, 1000 mm
BG-FA Bordás acél rács, RSZ 9/85, 1000/122/20 mm
Pl. BG-FA Bordás rács RSZ 9/85, 1000/122/20 egyenértékű.
Lemez folyóka bordás rács, RSZ 130 horganyzott, 500 mm
BG-FA Bordás acél rács, RSZ 9/85, 500/122/20 mm
Pl. BG-FA Bordás rács RSZ 9/85, 500/122/20 egyenértékű.
       Rácsok BG-FA Homlokzati folyókához, RSZ 130 rozsdamentes acél, gyalog- és kerekesszékes terhelés
Ajánlott típus:

Lemez folyóka acél rács, RSZ 130 rozsdamentes, 1000 mm
BG-FA Acél rács rozsdamentes,  RSZ 30/10, 1000/122/20 mm
Pl. BG-FA ACÉL RÁCS 1000/140/40/2 MW 31/10 vagy egyenértékű.

Lemez folyóka acél rács, RSZ 130 rozsdamentes, 1000 mm
BG-FA Acél rács rozsdamentes, RSZ 30/10, 500/122/20 mm 
Pl. BG-FA ACÉL RÁCS 500/122/20 vagy egyenértékű.

Lemez folyóka perforált rács, RSZ 130 rozsdamentes, 1000 mm
BG-FA Perforált acél rács rozsdamentes, 1000/122/20, átm 8 mm
Pl. BG-FA Perforált rács 1000/122/20, átm. 8 mm vagy egyenértékű.
Lemez folyóka perforált rács, RSZ 130 rozsdamentes, 500 mm
BG-FA Perforált acél rács rozsdamentes, 500/122/20, átm 8 mm
Pl. BG-FA Perforált rács 500/122/20, átm. 8 mm vagy egyenértékű.

Lemez folyóka bordás rács, RSZ 130 rozsdamentes, 1000 mm
BG-FA Bordás acél rács rozsdamentes, RSZ 9/85, 1000/122/20 mm
Pl. BG-FA Bordás rács RSZ 9/85, 1000/122/20 egyenértékű.
Lemez folyóka bordás rács, RSZ 130 rozsdamentes, 500 mm
BG-FA Bordás acél rács rozsdamentes, RSZ 9/85, 500/122/20 mm
Pl. BG-FA Bordás rács RSZ 9/85, 500/122/20 egyenértékű.
Tartozékok a BG-FA Homlokzati lemez folyókához RSZ 130, fix vagy állítható magassággal.
Pl. BG-FA LEMEZ FOLYÓKÁHOZ vagy egyenértékűhöz
Ajánlott típus:

Lemez folyóka Homloklap

PL. BG-FA LEMEZ FOLYÓKÁHOZ HOMLOKLAP vagy egyenértékű.
Homlokzati folyóka RSZ 230, fix beépítési magasság 55 mm, egyoldalon perforált, rés 3 mm, rács és csavartartozékok külön pozícióban.

PL. BG-FA HOMLOKZATI FOLYÓKA RSZ 230, fix magasság 55 mm  vagy egyenértékű
Ajánlott típus:

Homlokzati folyóka, horganyzott, fix magasság 55 mm, szél 230 mm
Horganyzott acél, fix magasság 55 mm, szélesség 230 mm, hossz 1000 vagy 2000 mm

Homlokzati folyóka, rozsdamentes, fix magasság 55 mm, szél 230 mm
Rozsdamentes V2A, fix magasság 55 mm, szélesség 230 mm, hossz 1000 vagy 2000 mm
Homlokzati folyóka RSZ 230, fix beépítési magasság 70 mm, egyoldalon perforált, rés 3 mm, rács és csavartartozékok külön pozícióban.

PL. BG-FA HOMLOKZATI FOLYÓKA RSZ 230, fix magasság 70 mm vagy egyenértékű
Ajánlott típus:
Homlokzati folyóka, horganyzott, fix magasság 70 mm, szél: 230 mm
Horganyzott acél, fix magasság 70 mm, szélesség 230 mm, hossz 1000 vagy 2000 mm

Homlokzati folyóka, rozsdamentes, fix magasság 70 mm, szél: 230 mm
Rozsdamentes V2A, fix magasság 70 mm, szélesség 230 mm, hossz 1000 vagy 2000 mm
Homlokzati folyóka RSZ 230, fix beépítési magasság 110 mm, egyoldalon perforált, rés 3 mm, rács és csavartartozékok külön pozícióban.

PL. BG-FA HOMLOKZATI FOLYÓKA RSZ 230, fix magasság 110 mm vagy egyenértékű
Ajánlott típus:
Homlokzati folyóka, horganyzott, fix magasság 110 mm, szélesség 230 mm
Horganyzott acél, fix magasság 110 mm, szélesség 230 mm, hossz 1000 vagy 2000 mm

Homlokzati folyóka, rozsdamentes, fix magasság 110 mm, szélesség 230 mm
Rozsdamentes V2A, fix magasság 110 mm, szélesség 230 mm, hossz 1000 vagy 2000 mm
Homlokzati folyóka RSZ 230, állítható beépítési magasság 55-90 mm, egyoldalon perforált, rés 3 mm, rács és csavartartozékok külön pozícióban.

PL. BG-FA HOMLOKZATI FOLYÓKA RSZ 230, állítható magasság 55-90 vagy egyenértékű
Ajánlott típus:

Homlokzati folyóka, horganyzott, állítható magasság 55-90 mm, szél 230 mm
Horganyzott acél, állítható magasság 55-90 mm, szélesség 130 mm, hossz 1000 vagy 2000 mm

Homlokzati folyóka, rozsdamentes, állítható magasság 55-90 mm, szél 230 mm
Rozsdamentes V2A, állítható magasság 55-90 mm, szélesség 230 mm, hossz 1000 vagy 2000 mm

Homlokzati folyóka RSZ 230, állítható beépítési magasság 90-150 mm, egyoldalon perforált, rés 3 mm, rács és csavartartozékok külön pozícióban.

PL. BG-FA HOMLOKZATI FOLYÓKA RSZ 230, állítható magasság 90-150 vagy egyenértékű
Ajánlott típus:

Homlokzati folyóka, horganyzott, állítható mag 90-150 mm, szél 230 mm
Horganyzott acél, állítható magasság 90-150 mm, szélesség 230 mm, hossz 1000 vagy 2000 mm

Homlokzati folyóka, rozsdamentes, állítható mag 90-150 mm, szél 230 mm
Rozsdamentes V2A, állítható magasság 90-150 mm, szélesség 230 mm, hossz 1000 vagy 2000 mm
       Rácsok BG-FA Homlokzati folyókához, RSZ 230 horganyzott acél, gyalog- és kerekesszékes terhelés
Ajánlott típus:

Lemez folyóka acél rács, RSZ 230 horganyzott, 1000 mm
BG-FA Acél rács, RSZ 30/10, 1000/222/20 mm
Pl. BG-FA ACÉL RÁCS 500/222/20 MW 30/10 vagy egyenértékű.

Lemez folyóka acél rács, RSZ 230 horganyzott, 1000 mm
BG-FA Acél rács, RSZ 30/10, 500/222/20 mm 
Pl. BG-FA ACÉL RÁCS 500/222/20 vagy egyenértékű.

Lemez folyóka perforált rács, RSZ 230 horganyzott, 1000 mm
BG-FA Perforált acél rács, 1000/222/20, átm 8 mm
Pl. BG-FA Perforált rács 1000/222/20, átm. 8 mm vagy egyenértékű.
Lemez folyóka perforált rács, RSZ 230 horganyzott, 500 mm
BG-FA Perforált acél rács, 500/222/20, átm 8 mm
Pl. BG-FA Perforált rács 500/222/20, átm. 8 mm vagy egyenértékű.

       Rácsok BG-FA Homlokzati folyókához, RSZ 230 rozsdamentes acél, gyalog- és kerekesszékes terhelés
Ajánlott típus:

Lemez folyóka acél rács, RSZ 230 rozsdamentes, 1000 mm
BG-FA Acél rács rozsdamentes,  RSZ 30/10, 1000/222/20 mm
Pl. BG-FA ACÉL RÁCS 1000/222/20 MW 30/10 vagy egyenértékű.

Lemez folyóka acél rács, RSZ 230 rozsdamentes, 1000 mm
BG-FA Acél rács rozsdamentes, RSZ 30/10, 500/222/20 mm 
Pl. BG-FA ACÉL RÁCS 500/222/20 vagy egyenértékű.

Lemez folyóka perforált rács, RSZ 230 rozsdamentes, 1000 mm
BG-FA Perforált acél rács rozsdamentes, 1000/222/20, átm 8 mm
Pl. BG-FA Perforált rács 1000/222/20, átm. 8 mm vagy egyenértékű.
Lemez folyóka perforált rács, RSZ 230 rozsdamentes, 500 mm
BG-FA Perforált acél rács rozsdamentes, 500/222/20, átm 8 mm
Pl. BG-FA Perforált rács 500/222/20, átm. 8 mm vagy egyenértékű.
Tartozékok a BG-FA Homlokzati lemez folyókához RSZ 230, fix vagy állítható magassággal.
Pl. BG-FA LEMEZ FOLYÓKÁHOZ vagy egyenértékűhöz
Ajánlott típus:

Lemez folyóka Homloklap

PL. BG-FA LEMEZ FOLYÓKÁHOZ HOMLOKLAP vagy egyenértékű.
