Homlokzati résfolyóka RSZ 18 mm, fix beépítési magasság 170 mm, egyoldalon perforált vagy zárt, rés 3 mm

PL. BG-FA HOMLOKZATI RÉSFOLYÓKA RSZ 18 vagy egyenértékű
Ajánlott típus:

BG-FA Homlokzati résfolyóka, horganyzott, magasság 170 mm, RSZ 18 mm
Horganyzott acél, fix magasság 170 mm, rés szélesség 18 mm, zárt, hossz 1000 vagy 2000 mm

BG-FA Homlokzati résfolyóka, rozsdamentes, magasság 170 mm, RSZ 18 mm
Rozsdamentes acél, fix magasság 170 mm, rés szélesség 18 mm, zárt, hossz 1000 vagy 2000 mm

BG-FA Homlokzati résfolyóka, horganyzott, magasság 170 mm, RSZ 18 mm
Horganyzott acél, fix magasság 170 mm, rés szélesség 18 mm, perforált, hossz 1000 vagy 2000 mm

BG-FA Homlokzati résfolyóka, rozsdamentes, magasság 170 mm, RSZ 18 mm
Rozsdamentes acél, fix magasság 170 mm, rés szélesség 18 mm, perforált, hossz 1000 vagy 2000 mm

Tartozék homlokzati résfolyókához RSZ 18 mm, fix beépítési magasság 170 mm

BG-FA négyzetrácsos betét résfolyókához, 8/8 mm, horganyzott, hossz 1000 vagy 2000 mm
BG-FA négyzetrácsos betét résfolyókához, 8/8 mm, horganyzott, hossz 1000 vagy 2000 mm


BG-FA négyzetrácsos betét résfolyókához, 8/8 mm, rozsdamentes, hossz 1000 vagy 2000 mm
BG-FA négyzetrácsos betét résfolyókához, 8/8 mm, rozsdamentes, hossz 1000 vagy 2000 mm


BG-FA külső sarok 150/150 zárt, horganyzott, 90 fok
BG-FA külső sarok 150/150, zárt, horganyzott, 90 fok


BG-FA belső sarok 150/150 zárt, horganyzott, 90 fok
BG-FA belső sarok 150/150, zárt, horganyzott, 90 fok


BG-FA külső sarok 150/150 zárt, rozsdamentes, 90 fok
BG-FA külső sarok 150/150 zárt, rozsdamentes, 90 fok


BG-FA belső sarok 150/150 zárt, rozsdamentes, 90 fok
BG-FA belső sarok 150/150 zárt, rozsdamentes, 90 fok


BG-FA bal homloklap, horganyzott

BG-FA bal homloklap, szélesség 75 mm, horganyzott


BG-FA jobb homloklap, horganyzott

BG-FA jobb homloklap, szélesség 75 mm, horganyzott


BG-FA bal homloklap, rozsdamentes
BG-FA bal homloklap, szélesség 75 mm, rozsdamentes


BG-FA jobb homloklap, rozsdamentes
BG-FA jobb homloklap, szélesség 75 mm, rozsdamentes


BG-FA Ellenőrző akna horganyzott, függőleges kifolyás 300/275 mm

BG-GA Ellenőrző akna 300/275 mm, horganyzott, DN 100 alsó kifolyással, fix magasság 260 mm


BG-FA Ellenőrző akna rozsdamentes, függőleges kifolyás 300/275 mm

BG-GA Ellenőrző akna 300/275 mm, rozsdamentes, DN 100 alsó kifolyással, fix magasság 260 mm

