Standard folyókák NW 100, betonból, rács nélkül (rács külön pozícióban), folyóka végei horony illetve nút kialakítással.

Pl. BG STANDARD FOLYÓKA NW 100 vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Standard folyóka NW 100

Lejtés nélkül (0%).

Standard folyóka NW 100/1-10

1,0 % ill. 0,5 %-os lejtéssel, 100/1-től 10-ig.

Rácsok a Standard folyókához NW 100.

Ajánlott típus:

Standard 100 – Acél rács 15 kN 64/20 1000

Acél rács, vizsgált terhelés 15 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG ACÉL RÁCS 1000/140/40/2, MW 64/20 mm, A oszt. vagy egyenértékű.

Standard 100 – Acél rács 125 kN 31/31 1000

Acél rács, vizsgált terhelés 125 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG ACÉL RÁCS 1000/140/40/2, MW 31/31 mm, B oszt. vagy egyenértékű.

Standard 100 – Acél rács 250 kN 31/9 1000

Acél rács, vizsgált terhelés 250 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG ACÉL RÁCS 1000/140/40/2, MW 31/9 mm, C oszt. vagy egyenértékű.

Standard 100 – Acél rács 250 kN 35/35 1000

Acél rács, vizsgált terhelés 250 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG ACÉL RÁCS 1000/140/40/5, MW 35/35 mm, C oszt. vagy egyenértékű.

Standard 100 – Öntöttvas rács 400 kN 500 mm

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 400 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/140/40 vagy egyenértékű.

Bekötő akna a Standard folyókához NW 100, 500 mm hosszú, ráccsal és iszapgyűjtővel,

Pl. BG-BEKÖTŐ AKNA 500/210/560 BG-ISZAPGYŰJTŐVEL vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Standard 100 Bekötő akna, Acél rács 15 kN

Acél ráccsal, vizsgált terhelés 15 kN,

Pl. BG-ACÉL RÁCS 500/140/40/2 MW 64/20 vagy egyenértékű.

Standard 100 Bekötő akna, Acél rács 125 kN

Acél ráccsal, vizsgált terhelés 125 kN,

Pl. BG-ACÉL RÁCS 500/140/40/2 MW 31/31 vagy egyenértékű.

Standard 100 Bekötő akna, Acél rács 31/9 250 kN

Acél ráccsal, vizsgált terhelés 250 kN,

Pl. BG-ACÉL RÁCS 500/140/40/2 MW 31/9 vagy egyenértékű.

Standard 100 Bekötő akna, Acél rács 250 kN

Acél ráccsal, vizsgált terhelés 250 kN,

Pl. BG-ACÉL RÁCS 500/140/40/5 MW 35/35 vagy egyenértékű.

Standard 100 Bekötő akna, Öntöttvas rács 400 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 400 kN,

Pl. BG-ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/140/40 vagy egyenértékű.
Standard folyóka NW 100, alsó kifolyással

Pl. STANDARD FOLYÓKA vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Standard NW 100 alsó kifolyással

Folyóka alsó kifolyással DN 100.

Tartozékok a Standard folyókához NW 100 (Standard 100),

Pl. BG STANDARD FOLYÓKÁHOZ vagy egyenértékűhez.

Ajánlott típus:

Standard 100 Bűzelzáró PVC könyökből
Bűzelzáró PVC könyökből DN150/87˚
Pl. BG-BŰZELZÁRÓ vagy egyenértékű.

Standard 100 Homlok ill. Véglap

Homlok- vagy Véglap betonból,

Pl. BG-HOMLOK vagy VÉGLAP NW 100 vagy egyenértékű.

Standard 100 Véglap kifolyással

Véglap kifolyással betonból,

Pl. BG-VÉGLAP kifolyással NW 100 vagy egyenértékű.

Standard 100 Tartó fül

Tartó fül acél- és öntöttvas rácsoz,

Pl. BG-TARTÓ FÜL vagy egyenértékű.

Standard 100 Rögzítő patent

Rögzítő patent acél- és öntöttvas rácshoz,

Pl. BG-RÖGZÍTŐ PATENT vagy egyenértékű.

Standard 100 Bűzelzáró alsó kifolyóhoz

Bűzelzáró, alsó kifolyású folyókához.

Pl. BG-BŰZELZÁRÓ ALSÓ KIFOLYÓHOZ vagy egyenértékű.

Standard folyóka NW 150, betonból, rács nélkül (rács külön pozícióban), folyóka végei horony illetve nút kialakítással.

Pl. BG-STANDARD FOLYÓKA NW 150 vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Standard folyóka NW 150

Lejtés nélkül (0%).

Standard folyóka NW 150/1-10

0,5 %-os lejtéssel, 150/1-tól 10-ig.

Rácsok a Standard folyókához NW 150 (Std150).

Ajánlott típus:

Standard 150 – Acél rács 125 kN 31/31 1000

Acél rács, vizsgált terhelés 125 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG-ACÉL RÁCS 1000/190/40/2, MW 31/31 mm vagy egyenértékű.

Standard 150 – Acél rács 125 kN 31/9 1000

Acél rács, vizsgált terhelés 125 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG-ACÉL RÁCS 1000/190/40/2, MW 31/9 mm vagy egyenértékű.

Standard 150 – Acél rács 250 kN 35/35 1000

Acél rács, vizsgált terhelés 250 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG ACÉL RÁCS 1000/190/40/5, MW 35/35 mm vagy egyenértékű.

Standard 150 – Öntöttvas rács 400 kN 500 mm

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 400 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/192/40 vagy egyenértékű.

Standard 150 – Öntöttvas rács 125 kN 500 mm

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 125 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/192/40 vagy egyenértékű.

Bekötő akna a Standard folyókához NW 150, 500 mm hosszú, ráccsal és iszapgyűjtővel,

Pl. BG-BEKÖTŐ AKNA 500/270/565 BG-ISZAPGYŰJTŐ vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Standard 150 Bekötő akna, Acél rács 125 kN

Acél ráccsal, vizsgált terhelés 125 kN,

Pl. BG-ACÉL RÁCS 500/190/40/2 MW 31/31 vagy egyenértékű.

Standard 150 Bekötő akna, Acél rács 31/9 125 kN

Acél ráccsal, vizsgált terhelés 125 kN,

Pl. BG-ACÉL RÁCS 500/190/40/2 MW 31/9 vagy egyenértékű.

Standard 150 Bekötő akna, Acél rács 35/35 250 kN

Acél ráccsal, vizsgált terhelés 250 kN,

Pl. BG-ACÉL RÁCS 500/190/40/5 MW 35/35 vagy egyenértékű.

Standard 150 Bekötő akna, Öntöttvas rács 400 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 400 kN,

Pl. BG-ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/192/40 vagy egyenértékű.

Standard 150 Bekötő akna, Öntöttvas rács 125 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 125 kN,

Pl. BG-ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/192/40 vagy egyenértékű.

Standard folyóka NW 150, alsó kifolyással

Pl. BG-STANDARD FOLYÓKA vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Standard folyóka NW 150 alsó kifolyással

Folyóka alsó kifolyással.

Tartozékok a Standard folyókához NW 150 (Standard 150),

Pl. BG-STANDARD FOLYÓKÁHOZ vagy egyenértékűhez.

Ajánlott típus:

Standard 150 Bűzelzáró horganyzott

Bűzelzáró PVC könyökből DN150/87˚
Pl. BG-BŰZELZÁRÓ vagy egyenértékű.

Standard 150 Homlok ill. Véglap

Homlok- vagy Véglap betonból,

Pl. BG-HOMLOK vagy VÉGLAP NW 150 vagy egyenértékű.

Standard 150 Véglap kifolyással

Véglap kifolyással, betonból,

Pl. BG-VÉGLAP kifolyással NW 150 vagy egyenértékű.

Standard 150 Tartó fül

Tartó fül acél- és öntöttvas rácshoz,

Pl. BG-TARTÓ FÜL vagy egyenértékű.

Standard 150 Rögzítő patent

Rögzítő patent acél- és öntöttvas rácshoz,

Pl. BG-RÖGZÍTŐ PATENT vagy egyenértékű.

Standard folyóka NW 200, betonból, lejtés nélkül, rács nélkül (rács külön pozícióban), folyóka végei horony illetve nút kialakítással.

Pl. BG-STANDARD FOLYÓKA NW 200 vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Standard folyóka NW 200, M 270

Építési magasság 270 mm.

Standard folyóka NW 200, M 370

Építési magasság 370 mm.

Rácsok a Standard folyókához NW 200 (Std200).

Ajánlott típus:

Standard 200 – Acél rács 125 kN 30/30 1000

Acél rács, vizsgált terhelés 125 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG ACÉL RÁCS 1000/260/40/2, MW 30/30 mm vagy egyenértékű.

Standard 200 – Acél rács 250 kN 35/35 1000

Acél rács, vizsgált terhelés 250 kN, 1000 mm hosszú,

Pl. BG ACÉL RÁCS 1000/260/40/5, MW 35/35 mm vagy egyenértékű.

Standard 200 – Öntöttvas rács 400 kN 500

Öntöttvas rács, vizsgált terhelés 400 kN, 500 mm hosszú,

Pl. BG ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/260/40 vagy egyenértékű.
Standard 200 – Takarmánysiló rács tengelyterhelés 6 t
Takarmánysiló rács, tengelyterhelés 6 t, 1000 mm hosszú,

Pl. TAKARMÁNYSILÓ RÁCS 1000/261/37, átm. 1,5 mm  vagy egyenértékű
Bekötő akna a Standard folyókához NW 200, 500 mm hosszú, ráccsal és iszapgyűjtővel,

Pl. BG-BEKÖTŐ AKNA 500/340/600 BG-ISZAP GYŰJTŐ vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Standard 200 Bekötő akna, Acél rács 125 kN

Acél ráccsal, vizsgált terhelés 125 kN,

Pl. BG-ACÉL RÁCS 500/260/40/2 MW 30/30 vagy egyenértékű.

Standard 200 Bekötő akna, Acél rács 250 kN

Acél ráccsal, vizsgált terhelés 250 kN,

Pl. BG-ACÉL RÁCS 500/260/40/5 MW 35/35 vagy egyenértékű.

Standard 200 Bekötő akna, Öntöttvas rács 400 kN

Öntöttvas ráccsal, vizsgált terhelés 400 kN,

Pl. BG-ÖNTÖTTVAS RÁCS 500/260/40 vagy egyenértékű.

Standardfolyóka NW 200, alsó kifolyással

Pl. BG-STANDARDFOLYÓKA vagy egyenértékű.

Ajánlott típus:

Standard folyóka NW 200 alsó kifolyással

Folyóka alsó kifolyással.

Tartozékok a Standard folyókához NW 200 (Standard 200),

Pl. BG-STANDARD FOLYÓKAHOZ vagy egyenértékűhöz.

Ajánlott típus:

Standard 200 Bűzelzáró horganyzott

Bűzelzáró PVC könyökből DN150/87˚Pl.

BG-BŰZELZÁRÓ vagy egyenértékű.

Standard 200 Homlok ill. Véglap

Homlok- vagy Véglap betonból,

Pl. BG-HOMLOK vagy VÉGLAP NW 200 vagy egyenértékű.

Standard 200 Véglap kifolyással

Véglap kifolyással betonból,

Pl. BG-VÉGLAP kifolyással NW 200 vagy egyenértékű.

Standard 200 Tartó fül

Tartó fül acél- és öntöttvas rácshoz,

Pl. BG-TARTÓ FÜL vagy egyenértékű.

Standard 200 Rögzítő patent

Rögzítő patent acél- és öntöttvas rácshoz,

Pl. BG-RÖGZÍTŐ PATENT vagy egyenértékű.

